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一、气体探测器概述

    JX-S300系列可燃气体探测器和有毒气体探测器，是我公司开发的功能实用、操作方便的气体报警器。探测器可选择是否具有显示器与声光报警器。可与我公司的可燃/有毒气体报警控制器共同组成工业用气体报警系统。

该产品采用壁挂式的安装，通过与控制器的配合使用，并通过控制器单片机对探测器上传的数据进行的各种数据的处理，最终完成数据的显示，输出的控制等功能。

本产品的设计、制造及检验均遵循以下国家标准： 

GB16808-2008《可燃气体报警控制器》国家标准每20平米一台

GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

GB15322.1-2003《测量范围为0～100％LEL的点型可燃气体探测器》

功能特点：
☆显示所检测气体的浓度                ☆故障报警、欠压报警

☆LED数字显示                        ☆标定、校准功能

☆接收4-20mA标准信号                 ☆设有便于操作的高性能微处理器

☆自动开启风机和电磁阀

 二、探测器技术参数

	量程
	0-100%LEL/0-NPPM(有毒气体探测器量程由气体种类决定)

	精度
	＜±5%（F.S)

	最小读数
	1%LEL/1PPM(有毒气体探测器量程由气体种类决定)

	响应时间
	≤30秒

	传感器寿命
	36个月（可燃）/24个月（有毒）

	传感器类型
	催化燃烧式/电化学式

	电源
	DC24V电源供电

	检测方式
	扩散式

	工作方式
	长期连续工作

	连线方式
	M20*1.5阳螺纹防爆软管

	结构材料
	压铸铝

	防爆标志
	Exd II CT6

	防爆等级
	IP65

	工作温度
	-40-70℃（特殊要求根据需要而定）

	工作湿度
	≤90%RH

	尺寸
	普通款：180*140*75mm

现场显示款：180*140*95mm

现场报警款：180*190*75mm

现场显示+现场报警款：180*190*95mm

	重量
	≤1.5kg

	连接电缆
	三芯屏蔽线RVVP3*1.0mm2

	传输距离
	≤1200m

	安装方式
	固定支架、管装、墙壁装

	输出信号
	4—20mA电流信号，对应0-满量程

	故障报警
	系统可显示探测器连线短路、断路故障；传感器故障等


注：以上数据取决于环境条件
3、 产品展示图
【普通款】气体探测器                   【现场数字显示】气体探测器
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◆ 外形尺寸：180*140*75mm              ◆ 外形尺寸：180*140*95mm

【现场声光报警】气体探测器              【现场数显+报警】气体探测器
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◆ 外形尺寸：180*190*75mm                ◆ 外形尺寸：180*190*95mm
四、探测器安装说明

4.1安装位置：

探测器安装在被检测气体易漏场所，安装位置根据被检测气体相对于空气比重大小决定。

4.1.1 检测比空气重的可燃气体检（探）测器，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3～0.6m。 

4.1.2 检测比空气轻的可燃气体的检（探）测器，其安装高度应高出释放源0.5～2m,且传感器部位向下。 

4.1.3 检（探）测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所，安装探头的地点与周边管线或设备之间应留有不小于0.5m的净空和出入通道。

4.2安装注意事项：

为了正确使用探测器及防止探测器故障的发生，请不要安装在以下位置：

· 直接受蒸汽、油烟影响的地方；

· 给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方；

· 水气、水滴多的地方（相对湿度：≥90%RH）；
· 温度在-40℃以下或55℃以上的地方；

· 有强电磁场的地方。
五、探测器使用说明
1、上电

将探测器与控制器设备接好，确认无误后接通电源，声光报警器响一声，然后探测器依次显示气体类型、量程、报警值，声光报警器再响一声， 最后探测器显示数字，表示检测开始。（注：普通款与现场显示无声光报警器）

2、检测

当气体浓度高于设置浓度时，报警器发出报警声，LED灯闪烁，按消音键可清除声音。当气体浓度低于设置浓度时，报警器关闭报警声，LED灯熄灭。 

3、设置

探测器可以设置报警点，校验探测器，修正传感器零点。报警设置：

    1、按下设置键，数码管显示：L xxx 。数码管“L xxx”闪烁，说明报警值处于设置状态，按键自检、消音键在此时可以修改报警值的增加、减少。(注：xxx代表报警设定值）
注意：主机设置状态超时30秒，自动退出设置，但是不保存设置的报警值。

警告：（报警器的菜单报警设定值，不建议客户随意更改，以免造成不必要的麻烦，影响报警器的正常使用。更不要随便提高报警值，当危险发生时而不报警，导致发生事故）
六、气体探测器的维护

6.1注意事项

◆.探测器出厂前经过了严格的标定，在安装好之后请不要随意更换元器件，如果要更换，必须重新标定；
◆.探测器的传感器使用寿命正常情况下为两年；因使用环境的不同其使用寿命有可能下降，应每年定期进行检测维护；

◆.探测器传感器禁止高浓度气体的冲击，否则可能会损坏传感器；

◆.避免探测器经常断电，经常性的断电会导致检测元件工作的不稳定；

◆.在使用过程中，要定期检查仪表工作是否正常，检查周期至少每三个月一次。

6.2常见故障的分析与排除

◆ 报警系统安装好，首次通电预热后，有可能会出现报警或故障现象，此时对系统进行复位观察一段时间即可。
◆ 电源指示灯不亮

产品电源线是否连接正确，电源是否为24V，重新上电观察是否点亮。如果连接正常，请联系厂家，返厂检测。

◆ 接通电源后主机无显示

主要为接线问题，先检查电源是否接好，插座是否牢固。电源无误后，检查控制器内部的排线、插针等接插件是否牢固，是否有松脱。

◆仪器使用一段时间之后，控制器主机显示三个横杠、故障灯亮且报警。首先检测线路是否连接正确，探测器内部是否正常工作。探测器线路都正常，可能传感器零点漂移造成的。每个传感器的性能都稍有差别，环境不一样，稳定性也不同，零点漂移属常见情况，不可避免。

零点漂移解决办法如下：

（1） 【普通款】可燃气体探测器(如图所示），调节1号电位器，逆时针调整，调到主机三个横杠消失，主机显示000或者001即可。
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（2）【现场显示款、声光报警款、数显+声光报警款】可燃气体探测器（如图所示），调节2号电位器，顺时针调整，调到主机三个横杠消失，主机显示000或者001即可。
七、常见气体参数：

以下是部分气体探测器基本参数(气体种类繁多，不能一一列举，如果以下表格中没有您想要了解的气体参数，可拨打下方联系方式咨询)：

	检测的气体
	量程默认值

（部分可设定）
	精度
	最小读数
	检测原理

	乙炔
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	柴油
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	甲烷
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	汽油
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	氢气
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	酒精
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	丙酮
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	甲苯
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	甲醇
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	丁烷
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	乙烯
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	液化气
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	天然气
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	二甲苯
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	环戊烷
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	甲醛
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	氨气
	0-100PPM
	＜±5%（F.S）
	1PPM
	电化学式

	氯气
	0-10PPM
	＜±5%（F.S）
	0.1PPM
	电化学式


	一氧化碳
	0-500/0-1000PPM
	＜±5%（F.S）
	1PPM
	电化学式

	硫化氢
	0-100PPM
	＜±5%（F.S）
	1PPM
	电化学式

	氧气
	0-30%VOL
	＜±5%（F.S）
	0.1%VOL
	电化学式

	二氧化硫
	0-20PPM
	＜±5%（F.S）
	0.1PPM
	电化学式

	一氧化氮
	0-250PPM
	＜±5%（F.S）
	1PPM
	电化学式

	二氧化氮
	0-20PPM
	＜±5%（F.S）
	0.1PPM
	电化学式

	二氧化碳
	0-5%VOL
	＜±5%（F.S）
	0.01%VOL
	红外式


注：公司提供售后服务，产品质保一年，终生维护。每季度回访一次，时刻准备着解决您的问题。

八、气体探测器图纸
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接线说明：

输出：无源常开，报警时导通，报警后断开。
电压不超过220V，触点容量3A。

声光报警器：24V有源输出，电流不超过0.2A。
九、探测器与控制器连接图
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电气连接：
   检测报警仪采用三线制。

   报警仪接线端    对应     控制器接线端

   24V+(正极）     红线     +24V（电源正极）

   S（信号）       黄线      S（信号）

   24V-（负极）    蓝线      GND（电源负极）
报警控制器与控测器的连接说明：
报警控制器的接线端子“电源+、S（信号）、电源-，分别连接对应探测器内部的接线端子”电源+、S（信号）、电源一。

【例如：控制器24v（正极）接红色，探测器24v（正极）也要接红色；控制器GND（负极）接黑色，探测器GND（负极）也要接黑色；控制器S（信号）接黄色，探测器S（信号）也要接黄色。】

十、探测器维护与保养

1、严禁随便拆卸。

2、严禁探头浸入水、油等液体，或安装在有腐蚀性气体的场所。

3、严禁用大量气体直冲探头，以免灵敏度降低或损坏传感器。

    4、气体检测探头应至少每年标定一次，以确保检测精度。探头禁止纯气试验，严禁用打火机薰试，以免探头因过浓度的气体熏试而过早失效。
十一.气体控制器概述
可燃/有毒气体控制器是我公司独立开发的功能实用、操作方便的报警控制器。可与我公司的可燃/有毒气体探测器共同组成工业用气体报警系统。

该产品采用壁挂式的安装，每一通道对应一个探测器。单路控制器可以连接一路探测器，2通道控制器可以连接两路探测器， 4通道控制器可以连接四路探测器， 6通道控制器可以连接六路探测器，每路探测器可设置两个报警点。通过与探测器的配合使用，并通过控制器单片机对探测器上传的数据进行的各种数据的处理，最终完成数据的显示，输出的控制等功能。

本产品的设计、制造及检验均遵循以下国家标准： 
GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

GB16808-2008《可燃气体报警控制器》

GB15322.1-2003《测量范围为 0～100％LEL的点型可燃气体探测器》

GB 16838  消防电子产品 环境试验方法及严酷等级 

功能特点：

☆显示所检测气体的浓度                   ☆故障报警

☆LED数字显示                            ☆接收4-20mA标准信号

☆设有便于操作的高性能微处理器           ☆自动开启风机和电磁阀

十二、控制器技术参数

	检测对象
	可燃/有毒气体/氧气气体

	测量范围
	0-100%LEL（可燃性气体）；0-NPPM(量程由气体传感器决定)

	基本误差
	＜±5%（F.S）

	显示方式
	LED显示

	报警方式
	声音报警

	报警音量
	≥80分贝

	报警设定
	低L（20），高H（50）（可燃性气体）

低L（5），高H（10）(由不同气体的传感器决定)

	响应时间
	＜30S

	接收信号
	4-20mA标准信号

	报警输出
	两级报警继电器输出

一级报警，常闭常开适合连接风机

二级报警，脉冲输出适合连接紧急切断阀

触点容量：10A/250VAC

	供电方式
	AC220V，50HZ

	安装方式
	壁挂式

	工作环境
	温度：-20℃-50℃   相对温度：≤95%R.H

	大气压力
	86-108kPa

	工作方式
	24小时连续工作


十三、控制器结构图：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



功能说明：

数码管显示器：显示当前气体浓度。
正常指示灯： 设备正常工作，与探测器连接正常。
故障指示灯： 通道数据错误，通道数据不在正常范围，提示请检查线路；

高报、低报指示灯：气体浓度超出报警设置点，点亮指示灯并且闭合对应继电器；

输出一、输出二指示灯：显示输出一、输出二的状态；

设置键：进入设置状态，分别设置高报、低报报警点参数；
复位键：软件复位系统，重新检测各个通道；在进入设置状态后，保存数   据并退出。
自检键：检测系统各个部件，其中包括数码管全部点亮、指示灯全部点亮、打开蜂鸣器，三秒钟后自动退出；在进入设置状态后，调整数据加；
消音键：关闭蜂鸣器；
控制一：关闭、打开输出一继电器；
控制二：关闭、打开输出二继电器；

注：可燃气体控制器：

输出一为常闭常开无源继电器输出适合连接排风扇等设备；
输出二为3秒脉冲无源继电器输出适合连接燃气紧急电磁阀；

毒气体控制器：

输出一、输出二均为常闭常开无源继电器输出；

s、控制器基本操作：

1、开机   线缆、主电以及外接设备接好，确认无误后接通电源，打开电源开关，控制器进入延时等待， 有毒气体控制器会依次显示量程、高报、低报，可燃气体控制器会有60S时间预热传感器，防止误报。延时结束后，控制器便进入正常的监控状态。

2、检测   当气体浓度高于设置浓度时，对应指示灯点亮，相关继电器闭合，蜂鸣器发出报警声。按消音键可清除声音，按控制键可断开关联继电器清除报警。当气体浓度低于设置浓度时，报警声自动关闭，但是已闭合的继电器不会断开，为安全考虑请手动关闭。

3、报警值设定   控制器可以为每个通道设置独立的两个报警点，报警点设置范围为满量程的5%-90%；两个报警点相互不影响，各自对应一个继电器，高报的比低报报警的蜂鸣器声频率高。

报警设置：

    同时按下（设置键+消音键），数码管显示： “L-XX”闪烁，说明低级报警处于设置状态，按键自检、消音键在此时可以修改报警值的增加、减少，再次按下设置键，数码管显示： “H-XX”闪烁，说明高级报警处于设置状态。再按下设置键退出设置。

注意：主机设置状态超时30秒，自动退出设置，但是不保存设置的报警值。

警告：（报警器的菜单报警设定值，不建议客户随意更改，以免造成不必要的麻烦，影响报警器的正常使用。更不要随便提高报警值，当危险发生时而不报警，导致发生事故）

4、故障状态   主机显示“----”，故障灯点亮，说明主机与探测器连接错误；
主机显示“0---”，故障灯点亮，说明探测器出现零点漂移，请调整探头，以保证探测器准确；

十四、控制器尺寸： 长280   宽210   高72mm

产品安装
◆ 配套使用的探测器：JX-S300可燃/有毒气体探测器；
◆ 与气体探测器接线方式：三线制3*1.0mm2；
◆ 气体报警控制器为非防爆的产品应安装在监控室或室内安全区域或无爆炸性气体的环境下，采用壁挂式安装；
◆ 安装选择合理的安装高度，方便操作即可，不可太低，避免对人身的意外伤害，要求墙面要牢固、平整。
十五、气体控制器连接图
7.1报警控制器与联动部分的连接

报警控制器如果需要连接联动设备，如：风机、电磁阀等，如果在用电器电流不超过5A且单相电时，可以由控制器直接控制，否则需加交流接触器，或配接本公司的联动控制箱（可选）
主机联动220V风机接线图
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主机联动380V风机接线图
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主机联动24V常开电磁阀接线图

[image: image12.png]EHL

it
Gt
& 220V-L k&
O | 220N 2%
L <
Al A2

380V XL

380V —
R

220VAZ L fih 2%



主机联动220V常开电磁阀接线图
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注意：燃气紧急切断阀不允许长时间通电，请确认主机是否可以连接。燃气紧急切断阀一定要连接到输出二，此通道为3S脉冲输出。主机发生报警后，电磁阀通电3S，然后会自动断电，泄漏处理后，手动打开电磁阀。

十六、控制器维护与保养
1、报警控制器的电源应用专用的仪表电源供电，避免和动力电源混用。

2、严禁随便拆卸。

3、严禁探头浸入水、油等液体，或安装在有腐蚀性气体的场所。

4、严禁用大量气体直冲探头，以免灵敏度降低或损坏传感器。

5、报警控制器应安装在值班室或仪表室，非专业人员不得随便操作。

6、未经允许，不得自行进行菜单操作，如果用户有要求时，必须和我公司取得联系，在技术人员指导下进行，否则后果自负！                                                                  

山东蓝飞电子信息科技有限公司

地址：济南市历城区华龙路科技城大厦308室

厂家：济南市槐荫区北小辛庄西街57号普利大厦

电 话：18615678048
QQ ：594206356
邮箱：lanfei2019@163.com
 山东蓝飞电子信息科技有限公司         
- 6 -        客服热线：18615678048
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